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陶瓷片密封水嘴金属污染物析出量认证申请书

申请人（制造商）名称                                         （公章）    
注册地址                                                            

通讯地址/邮编                                                            
（填写至省、市、区、县、乡村、街道及门牌号）        
总经理：           手机                     办公电话                 
联系人：           手机                     传    真                 
国建联信认证中心印制

电话：010-57811111（总机）                        传真：010-57811123
地址：北京市海淀区三里河路11号                         邮编：100831

网址：www.gj-c.cn                                 

1、企业基本概况

	申请组织名称
	

	注册地址
	

	制造商名称
	
	注册商标
	

	制造商
注册地址
	
	邮  编
	

	生产企业名称
	                （多个生产企业此页应分别提交）

	生产地址
	
	邮  编
	

	联 系 人
	
	电话
	
	传  真
	

	联系部门
	
	Email
	
	其他联系方式
	

	通讯地址
	
	邮  编
	

	所有制性质
	
	建立时间
	

	企业人数
	
	技术人员数
	

	申请认证产品占所生产产品比例
	□洗面器水嘴占比       （%）      □厨房水嘴占比       （%）

	上一年度申请认证产品产量（件）
	□洗面器水嘴产量       （件）     □厨房水嘴占比       （件）

	上一年度完成认证产品总产值（万元）
	□洗面器水嘴产值       （万元）   □厨房水嘴占比       （万元） 

	产品描述（包括产品特性，功能及主要原材料等）（可附页）：

	

	

	

	

	主要原材料中是否有技术要求中禁用或限用物质：  是□     否□

	其他补充材料（如通过ISO9001、ISO14001、OHS28001等管理体系认证或其他它荣誉等）：


2、认证类型

□ 初次认证         □OEM模式       □产品扩大     ■产品扩展
3、认证产品
	认证单元
	□洗面器水嘴
	□厨房水嘴

	产品
规格型号
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	产品材质及特性
	
	

	注册商标
	
	

	备  注
	
	


备注：1、初次审核时应详细列明每个申请认证产品的单元及每个单元中的具体规格型号（可附页）； 
     2、产品扩展时只需填写需要扩展的产品。

4、拟申请实施审核的时间

正式审核时间：       年     月

6、认证审核使用的语言
国内审核一律使用汉语普通话，有特殊情况时请列出。
7、制造商应提供的资料：

7.1 初次审核（含OEM型式）
1）、陶瓷片密封水嘴金属污染物析出限量标识认证申请书；
2）、认证合同；

3）、法人企业营业执照副本复印件；
4）、企业组织机构代码证复印件；
5）、环境影响评价报告及批复、“三同时”竣工验收报告及批复；

6）、环境监测报告(废气/废水/噪声)（带CMA标识）；
7）、需要商标时，需提供产品商标注册证明复印件；
8）、产品质量型式检验报告复印件；
9）、企业组织机构图（可在相关的控制文件中体现）；
10）、申请认证产品生产工艺流程（可在相关的控制文件中体现）；
11）、厂区平面图（简图）；
12）、申请认证产品产量统计表；
13）、按《陶瓷片密封水嘴产品重金属析出限量认证实施规则》附件2 “陶瓷片密封水嘴产品重金属析出限量认证工厂质量保证能力要求”编制的相应控制文件。
14）、若采用OEM模式进行认证，则制造商应提供与生产厂的加工合作协议。

7.2 产品扩大时应提交的材料

1）、陶瓷片密封水嘴金属污染物析出限量标识认证申请书；
2）、认证合同；
3）、新版文件（可能时）。

7.3产品扩展时应提交的材料

1）、《陶瓷片密封水嘴重金属析出认证申请书》；
2）、所扩展产品阀体材料及风险系数的情况说明。如若阀体材料发生变更或风险系高于已获证的产品，则应提供本次产品扩展时风险系数最高的那款产品的金属污染物析出量检测报告；
3）、新版文件（可能时）。
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